.E.-,.I‘. ) .-“ )] Déclaration des Performances

DECLARATION DE PERFORMANCE DoP01-WPCAGL24h

EXEMPLE DE CODE D’IDENTIFICATION G24CCV1035T1095220 80 D24

$220x 80 02=4C3____

USAGE PREVU Bois Lamellé/Collé a usage structurel
STRUCTUREWOOD SA
FABRICANT Chaussée de Liege 160

B-6900 Marche en Famenne (Belgique)

hauteur 80a 2500 mm
largeur 802280 mm

Disponibilité

Performances Déclarées

Caractéristiques Spécification

. Performances AVCP technique
essentielles s .
harmonisée
Réaction au feu D-s2,d0 1
Joints a entures multiples : PU — Type 1

Type de colle Collage de surface : MUF - Type 1 !
Emission de
formaldéhyde Classe E1 !
Classe de GL24h 1
résistance
Es’st'erlce dedb0|s WPCA 1 EN 14080:2013

esisance des Fm,j.k = 30N/mm2 1
aboutages
Résistance au feu NPD 1
Rejet/Emission
d’autres NPD 1
substances
dangereuses
Durabilité 4 1
AVCP 1

L’organisme de certification notifié Wood.be(1161) a délivré le certificat de constance des performances du produit sur base de :
- la détermination du produit type sur base d’essais de type initial (y compris I’échantillonnage)

- I'inspection initiale de I'installation de production et du controle de production en usine

- la surveillance continue, I'appréciation et I’évaluation du contrdle de production en usine

Les performances des produits identifiés par les codes uniques mentionnés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées ci-
dessus.

Conformément au Réglement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant identifié ci-dessus :

Pour et au nom du fabricant : Frederic Bertrand, Directeur
STRUCTUREWOOD SA 01/01/2026




